








WZ-Kaminhaube

Auf dem Dach nehmen wir
sogar Raucher in Schutz

Die WZ-Kaminhaube – zum einfachen Zugang für Schornsteinfeger 

auch klappbar – schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen,  

besonders vor Regen und Schnee.

Die elegante Kaminverkleidung macht aus dem Schornstein ein 

hochwertiges Detail – auf jedem Dach, ob Neubau oder Renovie-

rung. Das Kaminkleid sieht nicht nur gut aus, es erfüllt auch eine 

Schutzfunktion: Weder Hitze und Frost, noch Regen, Schnee und 

Wind können an dieser Stelle in die Dachfläche eindringen.

Praktisch! Qualität kann man schon von Weitem erkennen

Die Suche nach einem geeigneten Handwerkspartner beginnen Sie am 
Besten mit einem Spaziergang. Sehen Sie sich dabei einfach mal die 
Dachrinnen und Regenrohre an den Häusern Ihrer Umgebung an. Vielleicht 
fällt Ihnen ja ein Stutzen, ein Rohr oder ein Rinnenboden auf, der mit einer 
dekorativen Metallplakette verziert ist.

Gratuliere! Sie haben soeben die Zambelli Logo-Plakette entdeckt. Mit 
dieser Plakette kennzeichnet der Fachhandwerker seine Qualitätsarbeit 
und hinterläßt so seinen guten Namen. Also prägen Sie sich das Logo und 
den Firmennamen auf der Plakette gut ein, denn damit haben Sie schon 
die erste Adresse für die fachmännische Montage von Dachentwässerungs
systemen gefunden.

Die Zambelli Logo-Plakette nutzt der Fachmann als persönliches Gütesiegel. 
Ausschließlich am Dach tätige Fachhandwerker werden damit von Zambelli 
beliefert.



Klug! Theoretisch sollten Sie über drei Dinge Bescheid wissen:
 
Dachrinnen lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterscheiden. Zuerst anhand der Form und des Aufbaus am Dach: Die 
gängigste Rinne in Europa ist die vorgehängte Rinne, die mit einem Rinnenhaken an der Traufbohle befestigt wird. Gebräuch-
liche Formen sind die halbrunde und die kastenförmige Rinne. Das Wasser der Rinne wird im Stutzen gesammelt und über 
den Bogen zum Ablaufrohr geleitet. Dauerhafte Stabilität wird durch fachmännisches Nieten oder Verdrahten erreicht. Diese 
Technik kann jedoch durch eine moderne Steckmontage gleichwertig ersetzt werden.

Zweitens: Die Größe der Rinne ist in der DIN 18461 festgelegt. Die Nenngrößen für halbrunde und kastenförmige Rinnen sind 
200, 250, 333, 400 und 500 und zusätzlich 280 für die halbrunde Rinne. Die Größe von Stutzen, Bogen und Rohr muß darauf 
abgestimmt sein. Die Nenngrößen berechnet der Fachmann anhand der Dachmaße und der Niederschlagsmenge. 
So ist gewährleistet, dass Ihr Dachentwässerungssystem auch die nötige Auffangkapazität besitzt.

Zum Dritten stehen verschiedenste Materialien zur Auswahl. Zink und Kupfer werden am häufigsten verwendet. Zambelli 
bietet Ihnen aber noch mehr Materialien zur Auswahl.

Treffen Sie zuerst den Fachmann
und dann die Entscheidung

Regenrinnen und Ablaufrohre sind mehr als ein unverzichtbarer Ablauf 
für Niederschläge: Die halbrunde Rinne etwa besticht durch ihre 
Eleganz. Auch für außergewöhnliche Dachformen mit Schwüngen und 
Ecken sind halbrunde Rinnen die passende Einfassung.

Entscheidend für eine herausragende Dachentwässerungslösung sind 
eine fundierte Beratung, der fachmännische Einsatz von Material und 
Funktionselementen und eine herausragende Verarbeitungsqualität.
Ihr Handwerkspartner hilft Ihnen, das Erscheinungsbild Ihres Hauses 
zu strukturieren und hervorzuheben. Zudem ist ein Zambelli Dachent-
wässerungssystem spielend leicht zu warten und hält dauerhaft und 
zuverlässig schädliche Witterungseinflüsse vom Haus fern.
Für einen schönen und langlebigen Dachabschluss. 



Die individuelle Note 
Ihres Bauprojektes

Beim Material hat man bei Zambelli die größte Aus-
wahlmöglichkeit, denn von Kupfer über Zink bis hin zu 
Aluminium und Edelstahl bietet Zambelli alle üblichen 
Baumetalle an. Außerdem verwendet Zambelli Marken-
kupfer von TECU® und Zink von VM Zinc®, was eine lange 
Lebensdauer garantiert.

Zink 

Edelstahl

Stahl verzinkt

KupferNeu nach 5 Jahren nach 10 Jahren

Aluminium

Zink vorbewittert 
(VM QUARTZ-ZINC®)

Abbildungen ähnlich: Farbabweichungen drucktechnisch bedingt!

Zink vorbewittert 
(VM ANTHRA-ZINC®)

UGINOX-FTE®

Meisterqualität – der Unterschied zwischen gut und perfekt
 
Die Qualität der Zambelli-Produkte kann man nicht nur messen, sondern auch sehen. Nehmen Sie doch mal 
unsere Bögen genauer unter die Lupe! Durch ein eigens entwickeltes Produktionsverfahren wird die Schweiß-
naht auf der Bogenseite nahezu unsichtbar. So entsteht nicht nur ein Produkt, dass durch exakte Maßhaltig-
keit bei Durchmesser und Gradzahl überzeugt, sondern auch eine formvollendete Optik aufweist.

einteilig aus dem Rohr gezogen*

*Zambelli Meisterbogen mit 3-Punkt-Verbindung

geschweißter Bogen
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Zambelli
Fertigungs GmbH & Co. KG
Passauer Straße 3 + 5
D - 94481 Grafenau

	Telefon	 +49(0)85 55 409-0
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	 E-mail	 fertigung@zambelli.de
	 www	 zambelli.de 

RIB-ROOF
Metalldachsysteme

Dachentwässerung Regalsysteme Dach und Fassade Industrielle
Metallverarbeitung

Caravan-Zulieferung

Ihr Fachhandwerker:




