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Ausschreibungsvorschlag
Bauvorhaben:

Für Klempnerarbeiten im Steildachbereich

Sehr geehrte/r   ,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage vom .

Nachstehend erhalten Sie unseren Ausschreibungsvorschlag.

Als Grundlage für die Dachentwässerung sollten folgende Größen der Dachrinne und Fallrohr übereinstimmen:

Dachrinne:     500mm     400mm    333mm   280mm    250mm

Fahlrohr:        150mm     120mm    100mm     80mm      60mm

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 

www.zambelli.de
Ausschreibungsvorschlag
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Menge
ME
Einheitspreis
Gesamtbetrag



in EUR
in EUR

1.
Klempnerarbeiten

1.1.
Rinnen

1.1.10.
Traufbohle
Traufbohle zur Aufnahme der Dachrinnenhaken und der Halteclips, 

Güteklasse II, Fichte/Tanne nach DIN 4074, allseitig imprägniert, Höhe ..... mm (entsprechend der Dicke der Wärmedämmung),  Breite 150 mm,

liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................

1.1.20.
Dachrinne halbrund
Dachrinne vorgehängt halbrunde Ausführung nach DIN EN 612,

- Zuschnitt - 250 mm (8-teilig), .

- Zuschnitt – 280 mm (7-teilig), .

- Zuschnitt - 333 mm (6-teilig), .

- Zuschnitt - 400 mm (5-teilig), .

- Zuschnitt - 500 mm (4-teilig), .

- oder Zuschnitt nach Erfordernis ........ mm
einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm,

Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus denn Klempnerfachregeln, maximal jedoch 900 mm 

und erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstutzen und Rinnenböden

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

Material:

- Aluminium walzblank

- Stahlblech verzinkt

- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung

- Edelstahl (Uginox, Ugitop oder Roofinox)

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988

- Kupfer TECU walzblank nach DIN EN 1172
liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.30.
Kastenrinne
Dachrinne vorgehängt Ausführung als Kastenrinne nach DIN EN 612,

- Zuschnitt - 250 mm (8-teilig), .

- Zuschnitt - 333 mm (6-teilig), .

- Zuschnitt - 400 mm (5-teilig), .

- Zuschnitt - 500 mm (4-teilig), .

- oder Zuschnitt nach Erfordernis ........ mm
Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm, 

Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus denn Klempnerfachregeln, maximal jedoch 900 mm

und erforderlicher Dehnungselemente, sowie Einhangstutzen und Rinnenböden

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

Material:

- Aluminium walzblank

- Stahlblech verzinkt

- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung

- Edelstahl (Uginox, Ugitop oder Roofinox)

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988

- Kupfer TECU walzblank nach DIN EN 1172
liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................

1.1.40.
Rinnenhaken stückbeschichtet
Rinnenhaken stückbeschichtet 

im Farbton der Dachrinne als Zulage


0,000
St
.........................
.........................

1.1.50.
Rinnenwinkel
Rinnenwinkel patentiert, für 

- Innenecke 90° - Außenecke 90° -
nahtlos tiefgezogen mit durchlaufendem Wasserfalz, als Zulage zu Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.60.
Einhangstutzen
Einhangstutzen, mit verstärktem Umbug und Einhängeöse,

hinten verschweißt, mit Kompassrose, als Zulage zu Dachrinne,

Größen: 500/150 mm

               400/120 mm

               333/100 mm

               280/80  mm

               250/60  mm

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.1.70.
Schrägstutzen
Schrägstutzen, - konischer - zylindrischer - Auslauf

Neigungswinkel 50°, mit Einhängeöse, als Zulage zu Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.1.80.
Gelenkstutzen
Gelenkstutzen patentiert, mit verstellbarem Kugelgelenk, 

halbrunde Ausführung, als Zulage zu Dachrinne,

Gesamtlänge:

 ...... mm

max. Dachauskragung:

 ...... mm
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.1.90.
Laubfangkorb
Laubfangkorb als Zulage zu Dachrinne

Material: - Kupfer - Edelstahl - Stahl verzinkt -
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.100.
Wasserfangkasten
Wasserfangkasten, 

- quadratisch, 

- lang,

- geschwungen 
als Zulage zu Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.1.110.
Rinneneinlaufblech
Rinneneinlaufblech Material wie - Dachrinne - Dacheindeckung -
Zuschnitt ……. mm, ….. Kantungen, einschließlich Befestigungsmaterial

liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................
1.1.120.
Kehlausbildung
Kehlausbildung - vertieft -

Material wie Dacheindeckung bestehend aus:

-
Kehlrinne,  Materialdicke ..... mm,  Zuschnitt ….. mm, …. Kantungen,

-
Einhangblech, beidseitig, Materialdicke ..... mm, Zuschnitt 2 x …. mm, ….. Kantungen
einschließlich der erforderlichen Dehnungselemente, Haftstreifen und Befestigungselemente, 

liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................


Summe 8.1.
Rinnen
.........................
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.
Verwahrungen
1.2.10.
Lochblechwinkel
Lochblechwinkel zur Abdeckung der Lüftungsöffnung an Pultdachfirst bzw  Traufe,

Zuschnitt …. mm, … Kantungen, 

an der Holzschalung -bzw Unterkonstruktion befestigt,

einschl. aller erforderlichen Haften und Einhangbleche,

Material: 

- Aluminium walzblank

- Stahlblech verzinkt

- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung

- Edelstahl (Uginox, Ugitop oder Roofinox)

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988

- Kupfer TECU walzblank nach DIN EN 1172
liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................

1.2.20.
Traufbohlenbekleidung
Traufbohlen-bzw Porenbetonelementansichtsbekleidung,

bestehend aus einem Abdeckblech,

U-förmig gekantet, Material wie - Dachrinne -,
Zuschnitt …. mm, oder nach statischer Erfordernis ..... mm, … Kantungen,
einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................

1.2.30.
Ortgangverkleidung
Ortgangbrett –bzw. Windbellenverkleidung,

bestehend aus Holz,

U-förmig gekantet, Material wie - Dachrinne -,
Zuschnitt …. mm, …. Kantungen,
einschließlich Befestigungsmaterial,

liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................
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1.2.40.
Kaminverwahrung
Kaminverwahrung herstellen,

hinten u. vorne gefalzt, Material wie - Dachrinne -,
Kaminmaß L=..mm    B=….mm,
einschließlich Haft und Befestigungsmaterial,

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.2.50.
Kaminkopfverkleidung
Kaminkopfverkleidung herstellen,

Material wie - Dachrinne -,
Kaminmaß circa L=….mm B=….mm H=….mm,
einschließlich Befestigungsmaterial,

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.2.60.
Kaminhaube (Napoleonform)
Kaminhaube (Napoleonform),

10cm umlaufender Überstand,

aus Edelstahl / Kupfer,

mit formgepreßten stützfuß aus Edelstahl Höhe 250mm,

Kaminmaß L …. mm, B …. mm
einschließlich Befestigungsmaterial,

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................


Summe 8.2.
Verwahrungen
.........................
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1.3.
Fallrohr

1.3.10.
Regenfallrohre
Regenfallrohre kreisförmig nach DIN EN 612,

Material wie Dachrinne.

Befestigung mit Rohrschellen mit Schraubverschluß.

Nennweite - 80 - 100 - 120 - 150 - mm,
einschl. erforderlicher

Ablaufbögen, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen,

und Standrohrkappen

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
m
.........................
.........................

1.3.20.
Rohrschellen stückbeschichtet
Rohrschellen stückbeschichtet im Farbton der Regenfallrohre als Zulage.


0,000
St
.........................
.........................

1.3.30.
Meisterbogen Vario
Meisterbogen-Vario 72°, als Verbindungsstück zwischen Einhangstutzen

und Ablaufrohr, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, 

als Zulage zu Fallrohr,

Material wie Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.3.40.
Sockelknie
Sockelknie, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, 

als Zulage zu Fallrohr,

Material wie Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................
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1.3.50.
Regenwasserklappe
Regenwasserklappe

-  mit Griff  - mit Griff und Edelstahlsieb  -
als Zulage zu Fallrohr,

Material wie Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................

1.3.60.
Regenstandrohre
Regenstandrohre runde Ausführung,

- mit - ohne - Reinigungsöffnung nach DIN 19530 

mit Steckmuffenverbindung DN  80 mm - 100 mm - 125 mm - 150 mm,
Länge …. mm

Material:

- Stahl feuerverzinkt mit zusätzlicher Innenbeschichtung

- Kupfer

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

liefern und montieren


0,000
St
.........................
.........................


Summe 1.3.
Fallrohr
.........................
2.
Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten, die evtl. anfallen,sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder binnen einer Woche an die Bauleitung zu schicken.

Stundenlohnarbeiten werden nach den vereinbarten Sätzen einschl. aller Zuschläge wie Unternehmerzuschläge, Lohnnebenkosten, Fahrgeld, Auslösen und dergleichen abgerechnet.

Zeitzulagen erfolgen nach dem bei der Ausführung geltenden Tarifvertrag.

2..10.
Klempner-/Spengler-Dachdeckermeister
Klempner-/Spengler-Dachdeckermeister


0,000
Std
.........................
.........................

3..20.
Klempner-/Spengler-Vorarbeiter
Klempner-/Spengler-Vorarbeiter


0,000
Std
.........................
.........................

3..30.
Klempner-/Spengler-Facharbeiter
Klempner-/Spengler-Facharbeiter


0,000
Std
.........................
.........................

3..40.
angelernter Arbeitnehmer
angelernter Arbeitnehmer


0,000
Std
.........................
.........................

3..50.
Auszubildender
Auszubildender


0,000
Std
.........................
.........................


Summe 3.
Stundenlohnarbeiten
.........................
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Ordnungszahl
Kurztext
Betrag in EUR
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Zusammenstellung

1.
Klempnerarbeiten
1.1.
Rinnen
.........................

1.2.
Verwahrungen
.........................

1.3.
Fallrohr
.........................


Summe 1.
Klempnerarbeiten
 .......................

3.
Stundenlohnarbeiten

Summe 2.
Stundenlohnarbeiten
 .........................

V
1
1.
Klempnerarbeiten
.........................

2.
Stundenlohnarbeiten
.........................


Summe LV
1 Standard-Texte - Stand 01/2008
 .........................


Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 
.........................  EUR


in Höhe von 19,00 %
 .........................  EUR


.........................  EUR

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)
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